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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenzafino alla
E.01.000.010 |profondita di m 0.4, compresa |'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in
a legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/88) mq 0,88
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenzac
E.01.015.010 | battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di
a ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/84) mc 4,84
Nr. 3 Shadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi lafornituradi legname, chioderia, ferratura, sfrido, lalavorazione, il
E.01.030.010 |disarmo e recupero del materiale. Shadacchiatura a cassaintera
.c euro (trenta/48) mc 30,48
Nr. 4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
a bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/32) mc 3,32
Nr.5 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 | argilla compatta di spessore fino 30 cm; paloin c.a di lunghezzafino a25 m, gettato in opera con cal cestruzzo di classe di resistenza
a non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, 1'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitareil dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibraturadel getto comunque effettuata, larettifica e la scalpellatura delle testate per lalunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno due prove, latrivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posain opera della gabbia di
armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sullalunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
euro (cinquantanove/20) m 59,20
Nr. 6 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 | argilla compatta di spessore fino 30 cm; paloin c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con cal cestruzzo di classe di resistenza
.c non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, 1'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o |a separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibraturadel getto comungue effettuata, larettifica e la scalpellatura delle testate per lalunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno due prove, latrivellazione e estrazione del materiale di scavo, laposain opera dellagabbia di
armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali atestata rettificata Diametro 600 mm
eur o (ottantasette/33) m 87,33
Nr. 7 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 | argilla compatta di spessore fino 30 cm; paloin c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con cal cestruzzo di classe di resistenza
d non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, 1'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibraturadel getto comunque effettuata, larettifica e la scalpellatura delle testate per lalunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno due prove, latrivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posain opera dellagabbia di
armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sullalunghezza effettiva dei pali atestata rettificata Diametro 800 mm
eur o (centoventicinque/19) m 125,19
Nr. 8 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 | nominal e dell‘aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore,
.aCAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse e casseforme. Classe di resistenza C12/15
eur o (centodieci/44) mc 110,44
Nr. 9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso
.aCAM dellapompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
eur o (centotrenta/22) mc 130,22
Nr. 10 Calcestruzzi per strutture di elevazione Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione
E.03.010.030 | massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e
.aCAM del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutturein
elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
euro (centotrentacinque/77) mc 135,77,
Nr. 11 Calcestruzzi per strutture di elevazione Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione
E.03.010.030 | massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito € messo in opera, compreso |'uso della pompa e
.aCAM del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutturein
elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
eur o (centotrentacinque/77) mc 135,77,
Nr. 12 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenzada 4 a S5
E.03.020.010 |euro (tre/57) mc 3,57
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
a
Nr. 13 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massimadi 16 mm
E.03.020.010 |eur o (due/64) mc 2,64
b
Nr. 14 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
a misurate secondo |a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49) mq 25,49
Nr. 15 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
euro (trenta/88) mq 30,88
Nr. 16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 | opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.aCAM euro (uno/50) kg 1,50
Nr. 17 Solai in lamiera grecata collaborante Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro davalutarsi a
E.04.030.010 | parte, compresi agganci, saldature, tagli amisura, rete saldata atondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e
.b spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore acm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da
lamieragrecatain acciaio: costituiti dalamieragrecatain acciaio di spessore 10/10 mm
euro (cinquantasei/84) mq 56,84
Nr. 18 Massetto in malta cementiziaa 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a3 cm per laposadi pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 | pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi |'eventual e raccordo a guscio con le pareti.
.aCAM euro (quindici/68) mq 15,68
Nr. 19 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
E.08.020.025 | con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foraturainferiore o uguale a 45%, con prestazioni termiche conformi
.aCAM ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porrein operaafori verticali, eseguita con malta a prestazione
garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, laformazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm
euro (quarantauno/78) mq 41,78
Nr. 20 Membranaimpermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile
E.12.010.010 | bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati 0 sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche|
a armate con tessuto non tessuto di poliestere dafilo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi
aparte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm
euro (quindici/86) mq 15,86
Nr. 21 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm,
E.13.030.010 | prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosataa 4 ¢.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la
.aCAM suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giuntio di
dilatazione, il lavaggio con acido, la puliturafinale. Colore rosso a superficie liscia 0 bugnata, spessore 8+10 mm
euro (trentasei/51) mq 36,51
Nr. 22 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
E.16.020.005 |dell'intonaco e rafforzamento delle murature.
.aCAM euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 23 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi maltalisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.aCAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
euro (ventiquattro/91) mq 24,91
Nr. 24 Carpenteriametallicain profilati laminati acaldo per travi e pilastri Carpenteriain acciaio per travi e pilastri, laminati acaldo della
E.19.010.010 |serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldatadi piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli amisura, dli
.aCAM sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldaturadei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXC1 o0 EXC2
euro (tre/43) kg 3,43
Nr. 25 Carpenteriametallicain profilati acaldo e pressopiegati per strutture secondarie Carpenteriametallicain profilati laminati a caldo o
E.19.010.040 | pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di
.aCAM attacco, compresi i tagli amisura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli
per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie.
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2.
euro (tre/73) kg 3,73
Nr. 26 Oneri di discarica per materiali ferrosi di risulta provenienti da demolizione di manufatti in cal cestruzzo armato. Per conferimento in
NP.110 discarica autorizzata.
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

euro (zero/30) kg 0,30
Nr. 27 Pozzo disperdente
NP_11 euro (duecentotrentamiladuecentosettantasei/41) acorpo 230°276,41
Nr. 28 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici
R.02.010.050| piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti,
.c tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profonditadi taglio da 151 a 200 mm

euro (sedici/93) mi 16,93
Nr. 29 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demalizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
R.02.020.005|compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
.b.CAM in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o I'innalzamento del materiali di

risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture vertica

in cemento armato e misto cemento armato e muratura, VUoto per pieno.

euro (diciassette/41) mc 17,41
Nr. 30 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritol atrice su escavatore. Pareti o muri non armati
R.02.020.060|eur o (trentauno/31) mc 31,31
.aCAM
Nr. 31 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti 0 muri armati
R.02.020.060|eur o (trentasei/83) mc 36,83
.b.CAM
Nr. 32 Trasporto di materiali provenienti dalavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
T.01.010.010 |deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi € calcolata secondo I'effettivo volume, senz¢
a tener conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della

demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto cor

autocarri di portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km

euro (dodici/62) mc 12,62
Nr. 33 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
U.02.040.035|non in pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con
e telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalle

normadi riferimento. Il collegamento tragli elementi avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati

nel prezzo i pezzi specidli, le relative giunzioni, esclusi solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigiditaanulare SN 16 (> = 16 kN/mg) DE 500 mm

eur o (sessantaotto/65) m 68,65
Nr. 34 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
U.02.040.035|non in pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con
hi telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalle

normaddi riferimento. 11 collegamento tragli elementi avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati

nel prezzo i pezzi speciai, le relative giunzioni, esclusi solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigiditaanulare SN 16 (> = 16 kN/mg) DE 630 mm

euro (novantacinque/84) m 95,84
Nr. 35 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
U.02.040.035|non in pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete internalisciadi colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con
g telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalle

normadi riferimento. Il collegamento tragli elementi avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati

nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidita anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm

eur o (centonovantaquattr o/04) m 194,04
Nr. 36 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
U.04.010.010|pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
a materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentasette/56) mc 37,56
Nr. 37 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino a
U.05.010.022|una distanza massima di 5 km.
a euro (sei/66) mc 6,66
Nr. 38 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
U.05.010.028|del trasporto del materiale di risultaa di fuori del cantiere. Spessori fino a 3 cm, a m? per ogni cm di spessore.
a euro (zero/97) mg/cm 0,97
Nr. 39 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornituradei materiali di apporto o la
U.05.020.080| vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di |aboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventidue/16) mc 22,16
Nr. 40 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idong
U.05.020.095|impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
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.a euro (uno/60) mag/cm 1,60
Nr. 41 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamiscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alle
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del pesc
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa lafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m

di emulsione bituminosaa 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

euro (uno/74) mg/cm 1,74
Nr. 42 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di Segnal etica orizzontale, di nuovo
U.05.050.058|impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore
b bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m2, con aggiuntadi microsfere di vetro per ottenere laretroriflessione della segnaletic

nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a0,2 kg/m?2. Per strisce di larghezza 15 cm.

euro (uno/72) ml 1,72
Nr. 43 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile ¢
V/.03.040.010| gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm aforte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
.a colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore 20,5 mm

euro (centoventi/77) mc 120,77,
Nr. 44 Oneri per conferimento in discarica autorizzata, del fresato di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e del materiali provenienti dall¢
_NPO3 scavo dellafondazione. Si considera che 1 mc corrisponde a 1,5t

euro (nove/00) t 9,00
Nr. 45 POZZETTO DI ISPEZIONE diametro interno mm1200
_NP04 Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione prefabbricato in cls armato, spess. min. cm.15 delle dim. Interne mm 1200 con h

variabile, con soletta carrabile di copertura e prolunghe, compreso chiusino in ghisa sferoidale cl. D400 passo d'uomo & 60 cm.,

completo di fori di entratae di uscita, compreso scavo, platea, rinfianchi in calcestruzzo Rck 100 di spess.non inferiore di cm 15,

rinterro, forniturae posain operadi tutti i pezzi speciali necessari e stuccatura dei relativi commenti in vista oltre alla sistemazione

della pavimentazione o del terreno nell'areainteressata. Ogni altro onere incluso nulla escluso per dare I'operafinita collaudabile, il

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza Norme Tecniche nel rispetto delle

norme di sicurezza.

eur o (quattrocentoottanta/00) cadauno 480,00
Nr. 46 FORNITURA E POSA CADITOIE
_NPO5 Fornitura e posa di pozzetto in PEHD cilindrico con sifone i spezionabile con caditoia stradale compreso letto di posa e rinfianchi in

Rck 20 di spess. non inf. a20 cm dim. 40x40 x50 di h. completo in grigliain ghisa concava carrabile e fori di entrata e uscita, o

fognolo di collegamento allafognatura principale, platea e rinfianchi in cls Rck 100 di spess. non inferiore di cm.15, rinterro, forniturg

eposain operadi tutti i pezzi speciali necessari e stuccatura dei relativi commenti in vista oltre alla sistemazione della pavimentazione

0 del terreno nell'area interessata. Ogni altro onere incluso nulla escluso per dare I'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai

requisiti fissati nelle norme tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza

eur o (quattrocentoquar anta/00) cadauno 440,00
Nr. 47 POZZETTO DI SALTO diametro interno mm1200
_NPO7 Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione prefabbricato in cls armato, spess. min. cm.15 delle dim. Interne mm 1200 con h

variabile, con soletta carrabile di copertura e prolunghe, compreso chiusino in ghisa sferoidale cl. D400 passo d'uomo & 60 cm.,

completo di fori di entratae di uscita, compreso scavo, platea, rinfianchi in calcestruzzo Rck 100 di spess.non inferiore di cm 15,

rinterro, forniturae posain operadi tutti i pezzi speciali necessari e stuccatura dei relativi commenti in vista oltre alla sistemazione

della pavimentazione o del terreno nell'areainteressata. Ogni altro onere incluso nulla escluso per dare I'opera finita collaudabile, il

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza Norme Tecniche nel rispetto delle

norme di sicurezza

euro (novecento/00) cadauno 900,00
Nr. 48 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
_NPO8 larghezza mm 300 - 400, metallizzato con la scritta “ attenzione tubo”, posato alla profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/80) m 0,80
Nr. 49 VASCA DI LAMINAZIONE
_NP09 eur o (novantacinquemila/00) acorpo 95°000,00
Nr. 50 Realizzazione di attraversamento mediante tecnicadel MICROTUNNELLING
_NP20 eur o (trecentocinquantaunomilaottantaotto/75) acorpo 351°088,75i

Data,
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