
Misto stabilizzato e/o
cementato cm.40

Conglomerato bituminoso
Tappetino cm 3.00/5.00

Conglomerato bituminoso (Binder cm 5.00/10.00)

Sabbia di cava

SEZIONE DI SCAVO TIPO SU STRADA STATALE

Attraversamento lungo la SS n.7 Appia tra i picchetti 11-12 del tronco O-O'

Rinterro

Tubo DI 400

Quota strada 305,98 m slm
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Misto stabilizzato e/o
cementato cm.40

Conglomerato bituminoso
Tappetino cm 3.00/5.00

Conglomerato bituminoso (Binder cm 5.00/10.00)

Sabbia di cava

SEZIONE DI SCAVO TIPO SU STRADA COMUNALE

Attraversamento Lungo via Schito tronco N-N', l'interferenza tra i picchetti 17-18.

Rinterro

Tubo DI 400

Quota strada 305,20 m slm
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PROGETTO DEFINITIVO
Lavori di adeguamento ed ampliamento del

reticolo fognario a servizio del territorio
comunale di Airola per la risoluzione

dell'infrazione Comunitaria 2014/2059
CUP: F19B19000080004

Timbro e Firma

IL SINDACO: ING. VINCENZO
FALZARARO

Progettista : ing.Gerardo Rillo            
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